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Die Stadtwerke Sinzig und HST Hydro-Systemtechnik verbindet eine langjahrige Zusammenarbeit.
Bei einem Messebesuch auf der IFAT 1993 hatte Franz Nurenberg, stellvertretender Werkleiter bei
den Stadtwerken Sinzig, erstmals Kontakt zu HST Hydro-Systemtechnik, da er auf der Suche nach
einem Prozessleitsystem fur die Abwassersammlung und Regenwasserbehandlung war.

Aus kleinen Anfangen heraus hat sich die
Zusammenarbeit bis heute zu einer echten
l6sungsorientierten Partnerschaft entwi-
ckelt. Die Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken Sinzig ist gleichzeitig ein gutes Bei-
spiel fur die von HST angewandte Arbeits-
weise der Systemtechnik: ,Sie steht fur
das systemische, vernetzte Denken und
Handeln, steuert Vorgange, macht sie si-
cher, beherrschbar und wiederholbar. Sys-
temtechnik bedeutet immer die Suche
nach dem technisch-wirtschaftlichen Opti-
mum.”

Mit der Einfihrung des Prozessleitsystems
HydroDat® fir die Abwasserentsorgung
mit allen Sonderbauwerken im Jahre
1994 war der Grundstein fur die Zusam-
menarbeit gelegt. Nach und nach kamen
neue Aufgaben dazu. Neben dem gesam-
ten Abwasserbereich wurde auch der Be-

reich der Wasserversorgung auf das Pro-
zessleitsystem HydroDat® V8 umgestellt,
so dass die Stadtwerke Sinzig seit 2005
ein System fur alle Bereiche einsetzen.

Eine weitere Herausforderung stellte die
Anbindung verschiedener Fernwirkstatio-
nen in der Wasserversorgung uber analo-
ge Standleitungen der Telekom an das Pro-
zessleitsystem HydroDat® V8 dar. Durch
die Kindigung der analogen Standleitun-
gen der Telekom waren die Stadtwerke
Sinzig gezwungen, sich nach einer neuen
Ubertragungstechnik umzusehen. In die-
sem Zusammenhang haben die Stadtwer-
ke Sinzig bei HST angefragt und es wurde
zusammen eine Losung ausgearbeitet.
Diese bestand in der Umstellung der Stati-
onstechnik auf die Fernwirktechnik HST
TeleMatic mit GPRS-Anbindung. Dazu
lieferte HST acht TeleMatic SMART-200

Controller mit GPRS sowie fiinf TeleMatic
SMART-200 Controller, die untereinander
Uber ein eigenes Standleitungsnetz verbun-
den sind. Alle Betriebs- und Stormeldun-
gen der TeleMatic-Stationen, auch die im
Standleitungsnetz, werden Uber GPRS an
den zentralen PLS-Server in der Zentrale
Ubermittelt.

Fur die Einrichtungen der Wasserversor-
gung, wie Pumpstationen und Druckbehal-
ter, waren die Bedingungen durch tbliche
betriebsbedingte Abhangigkeiten gekenn-
zeichnet, die es bei der Lésung der Anbin-
dung der Stationen an die zentrale Leit-
technik zu beriicksichtigen galt. Daher un-
terhalten die Stadtwerke Sinzig fir diese
Einrichtungen eigene Standleitungen, die
zur Kommunikation der Bauwerkssteue-
rungen untereinander eingesetzt werden.
Cleichzeitig wird dazu das bestehende



